
Ст3 Ст09г2с

РГСн-3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские/конические 950 218 500 228 000

РГСн-5 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские/конические 1000 230 000 240 000

РГСн-10 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 1700 357 000 374 000

РГСн-15 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 1900 399 000 418 000

РГСн-20 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 2140 449 400 470 800

РГСн-25 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 2450 514 500 539 000

РГСн-30 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 3050 640 500 671 000

РГСн-40 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 3450 724 500 759 000

РГСн-50 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 4250 892 500 935 000

РГСн-60 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 5000 1 050 000 1 100 000

РГСн-75 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 5200 1 092 000 1 144 000

РГСн-80 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 5700 1 197 000 1 254 000

РГСн-90 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 6100 1 281 000 1 342 000

РГСн-100 Толщина корпуса - 4 мм; днища конические 6600 1 386 000 1 452 000

РГСп-3 Толщина корпуса - 5 мм; днища плоские/конические 840 193 200 201 600

РГСп-5 Толщина корпуса - 5 мм; днища плоские/конические 1050 241 500 252 000

РГСп-10 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 1500 315 000 330 000

РГСп-15 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 1700 357 000 374 000

РГСп-20 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 1950 409 500 429 000

РГСп-25 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 2300 483 000 506 000

РГСп-30 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 2900 609 000 638 000

РГСп-40 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 4000 840 000 880 000

РГСп-50 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 4400 924 000 968 000

РГСп-60 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 4800 1 008 000 1 056 000

РГСп-75 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 5500 1 155 000 1 210 000

РГСп-80 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 5700 1 197 000 1 254 000

РГСп-90 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 5900 1 239 000 1 298 000

РГСп-100 Толщина корпуса - 5 мм; днища конические 6150 1 291 500 1 353 000

РВС-100 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 10000 2 100 000 2 200 000

РВС-200 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 12800 2 688 000 2 816 000

РВС-300 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 16800 3 528 000 3 696 000

РВС-400 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 19100 4 011 000 4 202 000

РВС-500 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 20400 4 284 000 4 488 000

РВС-600 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 25700 5 397 000 5 654 000

РВС-700 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 29400 6 174 000 6 468 000

РВС-1000 Толщина стенки/днища/крыши - 5 мм, рулонное исполнение 35750 7 507 500 7 865 000

РВС-2000 Толщина стенки/днища/крыши - 5/6 мм, рулонное исполнение 62800 13 188 000 13 816 000

РВС-5000
Толщина стенки/днища/крыши - 8-10/7-12 мм, рулонное 

исполнение
127000 26 670 000 27 940 000

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ (РГСн), с опорами, площадками и лестницами

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС)

ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ (ЕП)

Грунт                                    

ГФ-021 (1 сл.), Эмаль 

ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль 

КО-42

Транспортировочный 

грунт (1 сл.)

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ (РГСп)

Мастика битумная (2 

сл.) / Эмаль КО-42

ТУ 3615-001-44643101-2015

ТУ 3615-001-44643101-2015

Нименование и 

объем 
Примечание

Наружное/внутреннее 

покрытие

Цена, руб.

Масса, кг.

 ПРАЙС-ЛИСТ на РЕЗЕРВУАРЫ и ЕМКОСТИ от 17.01.2025 г.

ТУ 3615-003-44643101-2015, ТУ 3615-005-44643101-2015

ТУ 3615-002-44643101-2015, ТУ 3615-004-44643101-2015



ЕП-8
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
2450 514 500 539 000

ЕП-12,5
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
3150 661 500 693 000

ЕП-16
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
3560 747 600 783 200

ЕП-25
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
4850 1 018 500 1 067 000

ЕП-40
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
6465 1 357 650 1 422 300

ЕП-63
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
8130 1 707 300 1 788 600

ЕП-75
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
9670 2 030 700 2 127 400

ЕП-100
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
12800 2 688 000 2 816 000

ЕПП-8
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
2565 538 650 564 300

ЕПП-12,5
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
3310 695 100 728 200

ЕПП-16
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
3810 800 100 838 200

ЕПП-25
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
5020 1 054 200 1 104 400

ЕПП-40
Толщина корпуса - 8 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
6715 1 410 150 1 477 300

ЕПП-63
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
8540 1 793 400 1 878 800

ЕПП-75
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
10160 2 133 600 2 235 200

ЕПП-100
Толщина корпуса - 10 мм; без подогревателя и эл. насосного 

агрегата
13540 2 843 400 2 978 800

РГД-10 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища плоские/конические 2540 584 200 609 600

РГД-15 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 3200 736 000 768 000

РГД-25 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 4250 977 500 1 020 000

РГД-50 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 8200 1 886 000 1 968 000

РГД-60 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 8250 1 897 500 1 980 000

РГД-75 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 10300 2 369 000 2 472 000

РГД-100 Толщина корпуса - 4/5 мм; днища конические 13700 3 151 000 3 288 000

1 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 235 56400 57575

1,6 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 285 68400 69825

2,5 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 420 100800 102900

4 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 495 113850 121275

6,3 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 1100 253000 269500

10 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 1350 310500 330750

16 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 1690 388700 414050

25 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 2100 483000 514500

40 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 2730 627900 668850

63 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 3620 832600 886900

100 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 4750 1092500 1163750

1 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 190 47500 49400

1,6 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 245 61250 63700

2,5 м3 Толщина корпуса - 4 мм; днища плоские 375 93750 97500

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м куб. \

Грунт                                    

ГФ-021 (1 сл.), Эмаль 

ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль 

КО-42

Грунт                                    

ГФ-021 (1 сл.), Эмаль 

ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль 

КО-42

          *Стоимость продукции не является окончательной и будет изменена соразмерно уменьшение / увеличению веса после разработки сборочных черетежей

          *Принимаются заказы на изготовление резервуаров по объемам, размерам и требованиям заказчика.

ОСТ 34-42-559-82

          *Цены указаны с НДС, в минимально допустимом исполнении и комплектации, согласно действующих стандартов, без учета транспортных расходов и подлежат 

корректировке в зависимости от общего объема заказа при проведении переговоров.

          *Сроки изготовления и поставки зависят от загрузки производственных мощностей на момент заключения контракта.

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУСТЕННЫЕ (РГСД)

Грунт                                    

ГФ-021 (1 сл.), Эмаль 

ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль 

КО-42

Мастика битумная (2 

сл.) / Эмаль КО-42

ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ (ЕПП)

Мастика битумная (2 

сл.) / Эмаль КО-42

          *Производим подбор объема резервуаров.

ТУ 3615-002-44643101-2015, ТУ 3615-004-44643101-2015

ТУ 3615-006-44643101-2015

ОСТ 34-42-560-82

Баки и резервуары ТЭС вместимостью до 1000 м3. Баки цилиндрические вертикальные. 


